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Användningsområde/Installation Produkten skall användas inomhus. Installation utförs av behörig fackman.

Teknisk data Längd: maxlängd 4070 mm. 
Höjd 30  mm. 
Djup 610 mm.

Monteringsanvisning Se monteringsanvisning 3927723 under avsnitt arbetsytor.

Materialbeskrivning Stommen i bänkskivan består av högvärdig snickeri-spånskiva 1/2 E1. Tillverkningen kontrolleras 
regelbundet så att andelen av fri formaldehyd håller sig väl under fastställda gränsvärden. Lami-
natet på ovansidan är ett högtryckslaminat, som till 65% består av kraftpapper, producerad av 
oblekt pappersmassa från skogar på norra halvklotet, främst Norden, USA och Kanada. Pappret 
tillverkas till övervägande del av sågspån, bark och toppar, som annars skulle brännas. I viss 
utsträckning ingår även returpapper. Kraftpappret impregneras med fenolformaldehydharts och 
läggs i flera lager. Överst läggs ett dekortryckt mönsterpapper impregnerat med melamin och 
överst ett skikt melamin. Mönsterpappret trycks med färger fria från tungmetaller. Färgerna är 
huvudsakligen vattenbaserade. Undersidan är klädd med laminatbalans med inbyggd fuktspärr 
av Polyeten.

Tillval

Garanti Vi lämnar 15 års funktionsgaranti på skåpstommar, lådor och gångjärn (infördes 2014). Felaktiga 
delar ersätts med samma eller likvärdig produkt ur gällande sortiment. Eventuella monterings-
kostnader ersätts inte. Garantin gäller inte om monterings- och skötselanvisning inte följts. I 
övrigt gäller Konsumentverkets rekommendationer. 
Vi är certifierade enligt kvalitetssystemet ISO 9001:2015 och miljösystemet ISO 14001:2015.  

Underhåll/Skötsel Rengör laminatytan regelbundet med vatten och handdiskmedel. En mjuk nylonborste kan 
användas på svårare fläckar på en laminatyta med struktur. Vid rengöring använd aldrig några 
slipande rengöringsmedel på laminatytan som t.ex. skurpulver, stålull, nylonsvamp eller liknan-
de. Detta kan repa ytan. Ytan tål ej heller kalklösningsmedel. Låt aldrig vätska och kemiska 
ämnen, såsom rengöringsmedel och tvål, ligga kvar på ytan en längre tid, utan torka alltid av 
skivan direkt. Tänk på att lyfta och torka av under behållare som står på skivan. Vid envisa 
fläckar går det bra att använda medel som T-sprit, Laminat Cleaner, förtunning eller aceton 
(utan olja). Vissa kemiska ämnen och starka färgmedel kan dock orsaka fläckar och missfärg-
ning. Om du råkar spilla rödbetssaft, koncentrerad fruktjuice, rödvin, färg, starka blekmedel, 
kalklösningsmedel eller rengöringsmedel för sanitetsgods: torka genast bort det och rengör 
skivan med vatten och handdiskmedel. Viktigt att vatten inte blir stående mellan bänkskiva 
och spis eller bänkskiva mot diskbänk. Sådana skarvar ska vara silikonbehandlade så att fukt 
inte kan tränga in och bli stående i skarvarna.

Avfallshantering Avsågningar och spån som uppkommer under monteringen kan deponeras, komposteras eller 
förbrännas i godkänd anläggning för industriell förbränning.

Lycka till med din nya möbel från Vedum Kök & Bad!


